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ผลิตภณัฑ ์Kyocera เนน้ถึงการใชง้านท่ีเตม็ดว้ยประสิทธิภาพ ความคงทน ประหยดั และเนน้ถึงรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ
ดีไซนใ์หเ้คร่ือง วสัดุส้ินเปลือง และอะไหล่ ใหมี้อายกุารใชง้านของช้ินส่วนต่างๆท่ีใชไ้ดย้าวนานกวา่ยี่หอ้อ่ืนๆ หลายเท่าตวั 
นัน่คือหวัใจหลกัของผลิตภณัฑ ์พร้อมทั้งการรับประกนัเคร่ือง 3 ปี หรือ 200,000 มิเตอร์ อยา่งหน่ึงอยา่งใดถึงก่อน 

 

คุณสมบัตทิั่วไป (General) 
 เป็นแบบตั้งโต๊ะ ใชก้ระดาษธรรมดาทัว่ไปน ้าหนกักระดาษ 60 – 163 แกรม 
 ความละเอียดส าเนา 600 x 600 dpi (Copy), 1200 x 1200 dpi, 9600 x 600 dpi (Print)  
 หน่วยประมวลผล ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz 
 มีหน่วยความจ า 1 GB standard (Max. GB)  
 ใชเ้วลาอุ่นเคร่ืองไม่เกิน 26 วินาที 
 ชุดป้อนตน้ฉบบัอ่านกลบัหนา้หลงัอตัโนมติั (50-120 แกรม) บรรจุตน้ฉบบัได ้75 แผน่ 
 จอภาพสีแบบสัมผสัขนาด 7 น้ิว (Color Touch Panel) สามารถปรับระดบัการมองได ้2 ระดบั 
 ใชไ้ฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz,  
 ส้ินเปลืองไฟฟ้า Printing: 496 W, Coping: 521 W,  Stand-By: 70 W, Sleep mode: 0.6  W 
 ระดบัเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Copying/Printing: 49.5 dB(A), Stand-By: 30 dB(A) 
คุณสมบัตเิคร่ืองถ่ายเอกสารสี  (Colour Copy)   
 ความเร็วถ่ายเอกสาร 30/30 แผน่ต่อนาที (B/W & Colour) ขนาด A4 
 ความเร็วถ่ายแผน่แรกเพียง 7.5 วินาที (B/W), 9 วินาที (Colour) 
 ตั้งจ านวนการถ่ายต่อเน่ืองได ้1 – 999 ส าเนา 
 ถ่ายเอกสารไดต้ั้งแต่ขนาด A6R (105 x 148 mm) – Folio (216 x 356 mm) 
 ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผน่ (น ้าหนกักระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่องบรรจุได ้100 แผน่ 

(น ้าหนกักระดาษ  60 – 220 แกรม) รวมบรรจุกระดาษไดสู้งสุด 1,850 แผน่ (Option PF-5100 x 500 x 3) 
 สามารถถ่ายเอกสาร 2 หนา้อตัโนมติั (กลบัหนา้-หลงั) A4 : 60-163 แกรม (Duplex Copy) 
 SPLIT COPY  สามารถถ่ายเอกสารแยกหนา้เป็น A4  2 แผน่ จากตน้ฉบบัหนา้หลงั 
 ปรับความเขม้จางใหเ้ลือกใช ้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อตัโนมติั, รูปภาพ, ตวัหนงัสือ, รูปภาพ+ตวัหนงัสือ 
 อตัราส่วนถ่ายยอ่-ขยาย ซูม 25% - 400% และยอ่ขยายมาตรฐาน 12 ระดบั ( 7R/5E) 
 SCAN ONCE PRINT MANY คือการถ่ายเอกสารโดยอ่านตน้ฉบบัเพียงคร้ังเดียว ตั้งจ านวนส าเนาไดต้ามตอ้งการ  
 N-UP COPY คือการถ่ายรวมตน้ฉบบั 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผน่เดียวกนั 
 ELECTRONIC SORT คือการจดัเรียงเอกสารเป็นชุดไดโ้ดยอตัโนมติั 
 ID CODE คือการควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, ซ่ึงสามารถตั้งได ้100 รหสั 
 USB Direct Print สามารถพิมพข์อ้มลูตรงจาก USB memory (PDF, XPS) 
 Program Memory สามารถบนัทึกงานท่ีใชเ้ป็นประจ าได ้ 4 โปรแกรม 
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คุณสมบัตเิลเซอร์พร้ินเตอร์ (Colour Laser Printer)  
 ความเร็วพิมพ ์30/30 แผน่ต่อนาที (B/W & Colour) ขนาด A4  
 ความเร็วพิมพแ์ผน่แรกเพียง 6.5 วินาที (B/W), 7.5 วินาที (Colour) 
 การเช่ือมต่อมาตรฐาน Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX for IPv4/IPv6, USB 2.0 (High-Speed)  
 ภาษาท่ีใชใ้นการพิมพ ์PCL 6 (5e/XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible, Line Printer, IBM Proprinter x24e, Epson L 

Q-850, Diablo 630, Prescribe, XPS, PDF Direct Print) 
 รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภยั IPv6 & IPSec & SSL Security 
 ระบบปฏิบติัการ All Current Windows operating systems, Mac OS X 10.5 or later, Linux, etc. 
 คุณสมบติัพิเศษ: AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print,  
คุณสมบัตสิแกนเนอร์สี (Colour Scanner)    
 หนา้ท่ีสแกน (Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, TWAIN, WSD) 
 ความเร็วในการสแกน 60/40 หนา้ต่อนาที (300 dpi B&W / Color/ simplex Scan)  
 ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อน้ิว (256 Grayscales) 
 รูปแบบขอ้มูลเป็น TIFF, PDF, PDF/A, JPEC, XPS 
 โปรแกรมจดัการ Scanner File Utility, Address Book, Address Editor, TWAIN Source,  
 คุณสมบติัพิเศษ : Colour Scan, Integrated address book, LADP support, Encrypted data transfer, multi send (e-mail, 

Fax, SMB/FTP folder, print) at once 
คุณสมบัตหิน้าที่โทรสาร 
 มาตรฐานเคร่ืองโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH 
 ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล 33.6 KBPS โดยอตัโนมติั 
 มีหน่วยความจ า 6 MB standard รับเอกสารเขา้หน่วยความจ าได ้ 
 PC Fax / Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผา่นระบบเครือข่ายและส่งไปยงัปลายทางอ่ืนได ้หรือสามารถเกบ็เขา้กล่อง

เอกสารได ้โดยท่ีไม่ตอ้งพิมพเ์อกสารออกมา 
 One Touch Dial บนัทึกหมายเลขโทรศพัท/์โทรสารในปุ่มเดียวได ้100 Keys 
 Group Dial สามารถตั้งได ้50 group 
 Address Book บนัทึกเลขหมายปลายทางได ้200 เลขหมาย 
 Confidential Box คือการส่งรับเอกสารเป็นส่วนตวัเขา้รหสักล่องขอ้มูลความลบั สามารถตั้งได ้20 รหสั 
 Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีท่ีมี 2 หนา้ไดอ้ตัโนมติั 
 

การรับประกนั บริษทัฯรับประกนั 3 ปีหรือ สองแสนมิเตอร์ อยา่งหน่ึงอยา่งใดถึงก่อน และบริการ onsite ฟรี 1 ปี 

ยกเวน้วสัดุส้ินเปลือง และความเสียหายท่ีเกิดจากความประมาทของผูใ้ช ้        


